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Amélioration de la performance énergétique des HVAC 

« Lorsque deux forces sont jointes, leur 

efficacité est double »

Isaac Newton
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Présentation des Entreprises



MerckBiodevelopment
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MerckBiodevelopment
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Créateur de solutions 

aérauliques et hydrauliques…

3 pôles d’expertise

• Sud-Ouest

• Rhône-Alpes

• Ile-de-France

53 salariés

CA 4,8 M€

TERTIAIRE

R&D

HABITAT

SANTE

NUCLEAIRE

INDUSTRIE

Agréments A & B

Contrôle Aération et 

Assainissement

des locaux de travail

Ministère du Travail



Créateur de solutions…
Energie 
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Présentation du projet



PROBLEMATIQUE CLIENT
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PISTES DE REFLEXIONS
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Performance énergétique du 
Bâtiment

Audit du bâti  

Contrôle des matériaux 
d’isolation

Audit du système de 
traitement d’air 

Aéraulique

Hydraulique

Phase 1

Phase 2



PHASE 1
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Audit de l’enveloppe du 

bâtiment (toiture/Mur/Vitrage)

Etude énergétique du bâtiment



METHODOLOGIE
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PHASE 2



MESURES / ANALYSES
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FOCUS SUR NON CONFORMITE
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ORIENTATIONS SUITE AU DIAGNOSTIC

Correctif Amélioration énergétique / Robustesse

• Ajouter un mode Free-

cooling

• Retrofiter la moto-turbine

• Retrofiter la panoplie 

hydraulique

• Modifier le caisson de reprise 

de la CTA



DEPLOIEMENT DES SOLUTIONS
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FREE-COOLING

RETROFIT HYDRAULIQUE

RETROFIT MOTO-VENTILATEUR



FREE COOLING
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Avant modification aéraulique Sans Free-cooling Après modification aéraulique Avec Free-cooling



FREE COOLING
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Avant modification aéraulique Sans Free-cooling Après modification aéraulique Avec Free-cooling



RETROFIT HYDRAULIQUE
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Point de fonctionnement autour de 6 m3/h 

autorégulé à la puissance nécessaire

Fonction Régulation

Equilibrage Débit Statique
Fonction Régulation

Equilibrage Débit Dynamique

Monitoring des données

Maitrise de la puissance

Débit mesuré de 17 m3/h

Delta T° = 2°c
Delta T° = 5°c



RETROFIT MOTO-VENTILATEUR
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Bilan du Projet



GAINS ENERGETIQUES
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Mesurer (point 0) Analyser/Etudier Corriger/Améliorer Essais réglages

PLANIFICATION PROJET

2 jours 8 jours 5 jours 2 jours

 2 jours pour la Gaine (dépose et pose)

 1 jours pour Elec/Régul

 2 jours pour les moteurs (dépose et pose)

Période de 6 mois
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VIDEO RETROFIT MOTO-VENTILATEUR

le clip 1.mp4.mov
le clip 1.mp4.mov
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L’ENERGIE EST L’AFFAIRE DE TOUS
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